
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Chaines de mesure 
       pour le cycle de l’eau 

Débitmètre à temps de transit 
 

ChronoFLO POCKET  
 

 
 
 

Appareil compact 
 

8  heures 
d’autonomie  

  
Installation simple et 

rapide 
 

Utilisation sur DN-
15 à DN-6000 

 
Mesure du débit non 

intrusive 
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Produit disponible à la vente et à la location. Pour tout renseignement, nous contacter. 

 
 
 
 
Le ChronoFLO POCKET est le dernier né d’une gamme de ChronoFLO fixe et 
portable d’une grande notoriété. Le ChronoFLO POCKET offre une utilisation 
simple et ultra rapide pour vos mesures de débits ponctuelles et temporaires 
(tarage de pompes, vérification débitmètres…) en s’adaptant aux diverses 
conditions de sites.  
Outil non intrusif et bénéficiant d’une grande autonomie, le ChronoFLO 
POCKET est idéal pour vos campagnes de mesure.  
 
 Avantages : 
-Large gamme de conduite à partir de 15mm 
-Installation rapide 
-Produit compact et ultra léger 
-Visualisation, débits et totalisateurs (positif, négatif net), vitesse, qualité du 
signal en temps réel. 
-Enregistreur intégré 
 
 
 
 

Caractéristiques 
 

Description 
 

 
Précision  

 

 
Linéarité : < 0.5%, répétabilité : < 0.2%, précision : < +/- 1% de la valeur lue 
 

 
 

Gamme de diamètres externes 
 

 
Trois types de capteurs externes pour les gammes de diamètre allant de  DN 15 à DN 6000 (DN15 à 
DN100 / DN50 à DN1000 / DN300 à DN 6000) avec 5 m de câble en standard. En option : possibilité 
de longueur supplémentaire.  
 

 
Langue 

 

 
Disponible en Français, Anglais et Italien 
 

 
Niveau de protection 

 

 
Unité central : IP 20,   
Capteurs externes avec connecteurs BNC : IP 20 
 

 
Autonomie de la batterie 

 

 
3 batteries (AAA) rechargeables NI-MH, 12 heures d’utilisation  en continue. Chargeur 
100-240 VAC avec adaptateur.  
 

 
Dimensions 

 

 
210x90x30 mm, 0.5kg.  
 

 
Grand écran LCD 

 

 
4x16 caractères, affichage en temps réel du débit, du totalisateur de volume (positif, négatif, net), de 
la vitesse.  
 

 
Communication 

 

 
Communication par RS232  
 

 
Enregistreur 

 

 
Enregistreur intégré 24 K pouvant stocker plus de 2000 données.  

 
Configuration Standard 

 

1 Unité centrale portable, 2 jeux de capteurs externes avec câbles (DN 15 à DN 100 + DN 50 à DN 
1000), 2 systèmes de fixation, 1 câble d’alimentation, un câble de relève, une valise de transport. 
 

 
 

Jauge d’épaisseur ultrason  

Ecran LCD fourni avec 2 sondes  
Gamme de 1.2 mm à 225 mm 
Précision : +/- 0.5%  - Résolution : 0.1 mm  
Dimension : 120x62x30 mm 
Poids : 164gr 
Communication : RS232 
Alimentation : 4x1.5V AAA 

 

Applications  

Spécifications 
techniques  
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